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Prednosti seval "Panrad":

Sevalne cevi "PANRAD"
Ogrevalni sistemi, primerni za vse vrste industrijskih okolij z visoko stropno 
višino  (od 4 do 20 metrov) ali z visoko toplotno disperzijo.

Vključuje gorilnik in cev toplotnega izmenjevalca, ki doseže temperaturo 
400 ÷ 550 °C, kar zagotavlja zelo visoko učinkovitost sevanja, tudi s pomočjo 
odbojnega pokrova, nameščenega nad cevmi, ki usmerja toplotni tok navzdol. 

S centraliziranim krmilnim sistemom je mogoče enostavno ogrevati le 
posamezna delovna območja, s čimer se lahko znatno zmanjšajo obratovalni 
stroški.

 Veliko bolj zdravo okolje, ker ni premikanja zraka, zato ni dvigovanja
prahu.

 Zelo udobno okolje, saj Fraccarova Panrad sevala ustvarjajo okoljske
pogoje, ki zagotavljajo maksimalno ugodno počutje.

 Visoka toplotna emisija, ki jo povzročajo višje razpoložljive
površinske temperature in visok odbojni koeficient.

 Hitra in enostavna montaža.
 Ni potreb po dodatnem stenskem ali talnem namestitvenem

prostoru. Sevala se namestijo na strop. Visoka emisija sevanja pa
občutno zmanjša potrebno površino za grelna telesa.

 Ni nevarnosti za zmrzali, saj sevala nimajo prenosnih tekočin, kot sta
voda ali para, kar omogoča izklop sistemov za daljša obdobja brez
neprijetnih posledic.

 Enakomerna temperatura zraka, saj toplota, ki jo proizvajajo sevalni
moduli, zagotavlja enakomerno temperaturo vodoravno po celotni
zgradbi.

 Okolju prijazno ogrevanje:  zelo nizke emisije CO in Nox.
 Negativni toplotni gradient: toplota je v celoti koncentrirana proti

tlom.
 Ogrevate lahko le posamezna delovna območja tako, da aktivirate

samo naprave, ki te cone ogrevajo (enako enostavno kot svetilke za
osvetlitev določenega območja), kar  znatno zmanjša obratovalne
stroške.

 Možnost daljinskega upravljanja.
 Minimalno vzdrževanje  zaradi visoke zanesljivosti in dolge

življenjske dobe vseh komponent, ki so sklade z direktivami EU.
 Garancija do 10 let.
 Hitro segrevanje, zaradi direktnega prenosa toplote.
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PR1VI32-09WF/
PR1VO32-09

PR1VI32-12WF/
PR1VO32-12

PR1VI32-18WF/
PR1VO32-18

PR1VI32-24WF/
PR1VO32-24

9.000 (3.100-11.600) 12.000 (3.800-14.200) 18.000 (6.200-20.900) 24.000 (7.100-27.120)

2.64 (0.90-3.40) 3.51 (1.11-4.16) 5.30 (1.81-6.13) 7.03 (2.08-7.94)

10.000 (2.800-11.500) 13.000 (3.700-14.400) 19.000 (4.700-23.000) 25.000 (5.500-30.000)

2.93 (0.82-3.37) 3.81 (1.08-4.22) 5.56 (1.37-6.74) 7.32 (1.61-8.79)

2.6 3.5 5.2 7.0

A++ A++ A++ A++

6.2 6.1 7.1 6.1

147 201 256 402

2.1 2.3 4.1 4.8

A+  A+ A+  A+

4.0 4.0 4.0 4.0

735 805 1.435 1.680

2.6 2.6 4.2 6.4

Α+++ Α+++ Α+++ Α+++

5.1 5.1 5.1 5.1

714 714 1.153 1.757

220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

3.1 (0.4-5.4) 5.4 (0.5-6.9) 6.9 (0.6-10.3) 10.2 (0.7-13.3)

3.2 (0.5-5.2) 4.2 (0.4-6.9) 6.4 (0.9-10.5) 10.2 (1.1-13.3)

710 (100-1.240) 1.237 (130-1.580) 1.539 (140-2.360) 2.345 (160-2.960)

739 (120-1.200)  964 (100-1.580) 1.480 (200-2.410) 2.035 (260-3.140)

520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34.5/42/44.5

55.5 56 56 59.5

53 53 55 59

61 65 61 67

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

3x1.5 / 10 3x1.5 / 10 3x2.5 / 10 3x2.5 / 16

5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

805x194x285 805x194x285 957x213x302 1.040x220x327

700x275x550 700x275x550 800x333x554 845x363x702

7.5 / 22.7 7.5 / 22.7 10.0 / 34.0 12.3 / 51.5

R32 / 0.5 R32 / 0.5 R32 / 1.0 R32 / 1.6

−15~50 −15~50 −15~50 −15~50

−15~30 −15~30 −15~30 −15~30

With the Hotel Menu 
function, cooling and heating 

operation can be set under 
certain operating

temperatures. The air 
conditioner is locked so as 

to prevent operation under 
extreme temperatures, 

drastically contributing to 
great energy savings that can 

reach up to 70%!

Hotel Menu
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AC CATALOGUE 2019

Model AR3VI32-09WF/
AR3VO32-09

AR3VI32-12WF/
AR3VO32-12

AR3VI32-18WF/
AR3VO32-18

AR3VI32-24WF/
AR3VO32-24

Cooling Capacity (Btu/h) 9.000 (3.500-10.900) 12.000 (2.800-14.200) 18.000 (6.300-21.000) 25.000 (8.800-28.800)

Cooling Capacity (kWatt) 2.64 (1.02-3.19) 3.52 (0.82-4.16) 5.27 (1.84-6.15) 7.32 (2.57-8.44)

Heating Capacity (Btu/h) 10.000 (3.000-12.500) 13.000 (2.900-16.300) 19.000 (4.700-23.200) 26.000 (5.200-32.200)

Heating Capacity (kWatt) 2.93 (0.87-3.66) 3.81 (0.84-4.78) 5.56 (1.37-6.80) 7.62 (1.52-9.44)

Seasonal 
Efficiency
(In accordance
to EN14825)

Cooling

Pdesign (kW) 2.6 3.5 5.3 7.2

Energy Class A++ A++ A++ A++

SEER 7.1 7.0 6.4 6.4

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

128 175 290 394

Heating 
(Middle Zone)

Pdesign (kW) 2.6 2.7 3.9 5.1

Energy Class A+  A+ A+  A+

SCOP 4.0 4.1 4.0 4.0

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

910 922 1.365 1.785

Heating
(Warm Zone)

Pdesign (kW) 3.0 3.3 4.5 6.3

Energy Class A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

824 906 1.235 1.729

Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Current Input (Α)
Cooling 3.05 (0.3-5.3) 4.74 (0.2-6.9) 6.7 (0.7-10.3) 10.4 (1.0-14.1)

Heating 3.17 (0.6-5.7) 4.47 (0.6-7.4) 6.7 (0.9-11.5) 9.46 (1.4-14.4)

Power Input (W)
Cooling 703 (70-1.230) 1.089 (50-1.600) 1.547 (120-2.380) 2.402 (230-3.350)

Heating 731 (140-1.310) 1.050 (130-1.710) 1.500 (220-2.430) 2.177 (230-3.370)

Air Flow Volume (m3/h) (Max./Hi/Med/Low) 416/309/230 515/459/294 750/501/417 1.020/830/640

Sound Power Level 
(dB(A))

Indoor unit 
(Silent/Low/Medium/High)

20/23/31/39 21/22/32/38 20/28/35/41 26/30/40/46

Outdoor unit 55.5 54 57 60

Sound Power Level
(dB(A))

Indoor unit 54 56 58 62

Outdoor unit 59 60 64 66

Compressor Type ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Liquid line | Gas line 1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Power Supply Wire Outdoor
(No x mm2) / Fuses (A)

3x1.5 / 10 3x1.5 / 10 3x2.5 / 16 3x2.5 / 16

Signal Wires (No x mm2) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Dimensions
WxDxH (mm)  

Indoor unit 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1.080x226x335

Outdoor unit 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Net Weight (kg) Indoor / Outdoor 7.3 / 27.2 8.2 / 27.0 10.8 / 37 12.9 / 50

Refrigerant / Charge (kg) R32 / 0.7 R32 / 0.8 R32 / 1.25 R32 / 1.6

Outdoor Operation 
Temperature Range (ºC)

Cooling −15~50 −15~50 −15~50 −15~50

Heating −15~30 −15~30 −15~30 −15~30

R32

09/12/18/24K Btu/h

Energy
Class

Follow
Me

Turbo
Mode

Anti-Cold
Air Function

Sleep
Mode

R32
ECO
Refrigerant

8°C
Heating

Hotel
Menu

All DC
Inverter

ALL   DC
INVERTER

Model

Cooling Capacity (Btu/h)

Cooling Capacity (kWatt)

Heating Capacity (Btu/h)

Heating Capacity (kWatt)

Seasonal 
Efficiency
(In accordance
to EN14825)

Cooling

Pdesign (kW)

Energy Class

SEER

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

Heating 
(Middle Zone)

Pdesign (kW)

Energy Class

SCOP

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

Heating
(Warm Zone)

Pdesign (kW)

Energy Class

SCOP

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph)

Current Input (Α)
Cooling

Heating

Power Input (W)
Cooling

Heating

Air Flow Volume (m3/h) (Max./Hi/Med/Low)

Sound Power Level 
(dB(A))

Indoor unit 
(Silent/Low/Medium/High)

Outdoor unit

Sound Power Level
(dB(A))

Indoor unit 

Outdoor unit

Compressor Type

Liquid line | Gas line

Power Supply Wire Outdoor
(No x mm2) / Fuses (A)

Signal Wires (No x mm2)

Dimensions
WxDxH (mm)  

Indoor unit 

Outdoor unit

Net Weight (kg) Indoor / Outdoor

Refrigerant / Charge (kg)

Outdoor Operation 
Temperature Range (ºC)

Cooling

Heating

Ultra Silence
Mode

High
Density Air
Dust Filter

Triple
Action
Filter

Sterilization
HEPA Filter

Ionizer
4 Way
Air Flow

Golden
Fin

Naš zrak, vaša zgodba

10°

15°

18°

Ogrevanje samo tam, kjer je potrebno

Visoki prihranki energije

Visoka učinkovitost izgorevanja, s skoraj nič CO in veliko p rednostmi sevalne tehnologije. 

• Odlična sevalna učinkovitost,

• visoki  obratovalni prihranki ,

• dolga življenjska doba in 
minimalno vzdrževanje,

• "neodvisnost" vsake posamezne 
sevalne cevi,

• natančen nadzor ogrevanih 
površin,

• možnost daljinskega upravljanja,

• hitra namestitev,

• kompaktne dimenzije,

• dolžina sevalnih cevi 
od 3 do 24 metrov.

Zaradi različnih velikosti cevi in izjemno enostavne namestitve, je Fraccaro Panrad najboljša rešitev za ogrevanje posameznih 
delovnih mest ali celotne hale.

Panrad sevala so se do današnjega dne razširila po celotnem svetu, potem ko so se prvič pojavila na tržišču v zgodnjih 
sedemdesetih. Tokom teh let se je izboljšala njihova konstrukcija, življenjska doba in zanesljivost. Na tisoče modulov sevalnih 
cevi Panrad, nameščenih po vsem svetu, je najbolši dokaz o kakovosti in zanesljivosti izdlkov Fraccaro.

Visoko zanesljive sevalne cevi
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